
Il nostro filtro sub-micronico per aria compressa è 
stato studiato per rimuovere umidità, vaporizzazio-
ni oleose e particelle inquinanti provenienti dai com-
pressori d'aria, fornendo così aria pulita, asciutta e 
priva di olio, necessaria per TUTTE le applicazioni 
industriali. 

Il filtro rimuoverà ogni vaporizzazione oleosa, fu-
mo, tracce di umidità e particelle inquinanti che po-
trebbero non essere filtrate dall'attrezzatura con-
venzionale. 

È la perfetta soluzione, con la sola sostituzione della 
cartuccia,  ai problemi causati dalla contaminazione 
dell’aria compressa.  

Prolunga la  vita degli utensili con conseguenti ridu-
zioni dei costi di manutenzione. 

“AT1000” può filtrare fino a 1250 litri/minuto senza 
riduzione della pressione. 

AUTO .TEC .  

AIR FILTER “AT1000” 

carrozzerie 

 verniciatura industriale 

utensili  pneumatici 
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AUTO .TEC .  

AIR FILTER “AT1000” 

sistemi taglio-plasma 

gommisti     

attrezzatura pneumatica 

Dati Tecnici   

Grado di filtrazione .01µinch  ï  0.25µm 

Pressione massima  
dôesercizio 

125 PSI  ï  8.5 bar 

Portata massima @80% 2700 SCFH   
1250 l/min  

Temperatura  dôesercizio 15-140 F      
-10 / +60 C°  

Dimensione raccordi ¼ NPT 

Dimensioni Ï  5.2ò x 7.9ò   
Ø  132 x 200 mm 

sistemi taglio-plasma     

FILTRO 
confezione: 12 pezzi (imballati singolarmente) 

dimensioni: 44x30xh47 

peso: Kg. 17.8 
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CARTUCCIA 
confezione: 6 scatole da 8 cartucce (48 pezzi) 

dimensioni: 66x44xh25 

peso: Kg. 12 


